
Goed om te weten
•	 De rookmelder en de CO-melder  

voldoen aan alle veiligheidseisen.

•	 De batterij gaat 10 jaar mee. Wij zorgen  

elke 10 jaar voor vervanging.

•	 Haal de rookmelder niet van de sokkel (het plaatje  

aan het plafond). 

•	 De rookmelders hangen in de vluchtwegen (gang,  

overloop, zolder) zodat je veilig weg kunt bij rook of brand. 

De CO-melder plaatsen we in de buurt van je cv-ketel. 

•	 De rookmelders en de CO-melder zijn aan elkaar  

gekoppeld. Gaat er 1 melder af? Dan gaan de andere 

melders in je huis ook af. 

Zo onderhoud je je rookmelder 
en CO-melder

Jouw woning heeft een rookmelder 
en koolmonoxidemelder

Heb je vragen? Of is je rookmelder of CO-melder kapot? Neem dan contact met 

ons op via 024 - 382 01 00 of info@woonwaarts.nl. 

Kijk op de website van de brandweer voor meer tips voor brandveilig wonen: 

www.brandweer.nl/folders.

Tips voor een 
brandveilig huis
•	 Zet de computer en de tv altijd 

helemaal uit.

•	 Zorg voor een schone filter in  

de wasdroger.

•	 Houd de afzuigkap schoon  

van vetten.

•	 Sluit geen stekkerdozen op 

elkaar aan.

•	 Laad de accu van telefoons, 

laptops, tablets én 

scootmobielen altijd overdag op.

•	 Zet geen kaarsen in de buurt 

van brandbaar materiaal zoals 

gordijnen.

•	 Wees voorzichtig met licht 

ontvlambare materialen, zoals 

benzine of spiritus.

•	 Zorg voor blusmiddelen zoals een 

branddeken.

•	 Zorg voor een goede vluchtroute 

die vrij is van obstakels.

Houd de buitenkant vrij van stof.

Stofzuig twee keer per jaar 

voorzichtig het gatenpatroon.

Test regelmatig de melders door 

de testknop in te drukken.

Schilder je het plafond? Dek dan  

de melders af.  
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